BT 100 HD

Teknik Özellikleri

	PCMCIA
	
	 

	2 Şifre modülü slotu ( Tip I ve II ) DVB Common Interface Standard ( Viaccess, Nagra Vision, Conax, Cryptoworks,

	Irdedo, Aston )

	
	
	

	Smart Kart
	
	Slot 1

	
	
	

	Ödemeli sistem
	
	EMV Uyumlu, ISO 7816, CSM11, 11

	
	
	

	Tuner & Demodulasyon
	
	 

	
	
	

	NIM 
	
	LG TDQR-C003F

	 
	
	ZIF PLL IC: Conexant CX24118A

	 
	
	Demodulasyon IC (8PSK, QPSK): Conexant CX24116

	
	
	

	Konnektör Tipi 
	
	IEC169-24, Dişi

	
	
	

	Giriş Frekans Aralığı 
	
	950Mhz - 2150Mhz

	
	
	

	Giriş Sinyal Sevisyesi 
	
	-65dBm - -25dBm

	
	
	

	Giriş Empedansı 
	
	75 ohm nominal

	
	
	

	Loop Through
	
	75 ohm nominal

	
	
	

	LNB Besleme
	
	Dikey: +13V, Yatay:+18V, Max:500 mA

	
	
	

	22 kHz Ton 
	
	22+/-4kHz, 0.6+/-0.2Vpp

	
	
	

	DISEqC 
	
	Versiyon 1.0, 1.2 uyumlu

	
	
	

	Modülasyon Modları 
	
	QPSK, 8PSK

	
	
	

	Giriş Sembol Hızı 
	
	DVB-S:2-45Ms/s

	 
	
	DVB-S2: 10-30Ms/s (QPSK), 10-30Ms/s (8PSK)

	
	
	

	FEC Modları 
	
	DVB-S: Oto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

	 
	
	DVB-S2: Oto, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 (QPSK)

	 
	
	Oto, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, (8PSK)

	
	
	

	Sistem & Bellek
	
	 

	
	
	

	Ana İşlemci 
	
	STI7100

	
	
	

	Flash 
	
	8 Mbyte

	
	
	

	Sistem 
	
	64 Mbyte DDR-SDRAM

	
	
	

	Video 
	
	64 Mbyte DDR-SDRAM

	
	
	

	EEPROM 
	
	16 kbyte

	
	
	

	MPEG Transport Stream ve  A/V Decoding
	
	 

	
	
	

	Transport Stream 
	
	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Özellikleri

	
	
	

	Profile Seviye 
	
	MPEG-4 part 10 (H.264) Level4

	 
	
	MPEG-2 MP@ML, MP@HL

	
	
	

	Giriş Hızı 
	
	Max. 15 MB/s

	
	
	

	Aspect Oranı 
	
	4:4, 16:9, Letterbox

	
	
	

	Frame Hızı 
	
	25 Hz PAL için

	
	
	

	Video Çözünürlük 
	
	1080i, 720p, 576p, 576i(PAL)

	
	
	

	Teleteks 
	
	Through VBI

	
	
	

	Audio Decoding 
	
	MPEG/Musi Cam Layer I & II

	
	
	

	Ses Modu 
	
	Tek Kanal/Dual Kanal/Birleşik Stereo/Stereo

	
	
	

	Örnekleme Hızı 
	
	32,44.1, 48 KHz.

	
	
	

	A/V ve  Veri Giriş/Çıkış (Her Bir Giriş/Çıkış Opsiyonel) 

	
	
	

	HDMI
	
	Çıkış: Dijital Video ve Ses

	
	
	

	TV Skart 
	
	Çıkış: CVBS, Ses L/R-Volume Kontrollü

	
	
	

	AUX Skart 
	
	Çıkış: CVBS, Ses L/R

	 
	
	Giriş: RGB, CVBS,Audio L/R

	
	
	

	RCA Output 
	
	Çıkış: CVBS, Ses L/R-Volüm Kontrollü

	 
	
	Component Video (Y, Pb, Pr)

	
	
	

	SPDIF 
	
	Çıkış: Optik

	
	
	

	Veri Ara Yüzü 
	
	RS-232, Veri Hızı: 115, 200Baud

	 
	
	Konnektör: 9 Pin D-Sub Erkek

	
	
	

	USB 
	
	YOK

	
	
	

	RF Modülatör 
	
	YOK

	
	
	

	Güç Kaynağı
	
	 

	
	
	

	Giriş Voltajı
	
	AC 90 / 240 V, 50 / 60 Hz.

	
	
	

	Güç Tüketimi
	
	Max.40 W

	
	
	

	Stand-by Gücü
	
	<=6.5 W

	
	
	

	Koruma
	
	Dahili Sigorta

	
	
	

	Çevresel Koşullar
	
	 

	
	
	

	Çalışma Sıcaklığı
	
	0 / 40 C

	
	
	

	Saklama Sıcaklığı
	
	-10 / 50 C

	
	
	

	Çalışma Nem Oranı
	
	10 / 85 %RH

	
	
	

	Saklama Nem Oranı
	
	5 / 90 %RH

	
	
	

	Fiziksel Özellikler
	
	 

	
	
	

	Boyut
	
	G: x Y: x D: mm

	
	
	

	Ağırlık Net
	
	2 Kg


